
NACB
Loistehon kompensointijärjestelmät

Räätälöidyt sähkönjakelu- ja 
automaatioratkaisut
kaikkiin tarpeisiin.



Norelco NACB
NORELCO estokelaparistojen vakiokoot kaappimallisina ovat 100-300 kvar ja
seinämallisina 25-100 kvar. Valmistamme myös isompia kokoja sekä
ulosasennettavia paristoja tilauksesta. Automaattiparistojen mikroprosessori-
ohjattuja säätimiä on saatavilla 6 ja 12-portaisena.
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Monipuoliset käyttömahdollisuudet

BLR-mikroprosessorisäätimien käyttöönotto on vaivatonta ja nopeaa, sillä säädin ei tarvitse 
erillistä käyttöönottoa. BLR-mikroprosessorisäädin tutkii kunkin portaan koon ja tallettaa sen 
muistiin. Kompensointitehontarpeen muuttuessa säädin kytkee sopivimman portaan. Lisäksi 
säädin tutkii koko ajan portaiden kuntoa ja kytkee vioittuneen portaan pois käytöstä.

Ennakkohuoltopiirteenä säädin laskee kunkin kontaktorin kytkentäkerrat. Säätimen RS-liitännän 
kautta ja BLR-ohjelmiston (PC) kautta voidaan seurata sähköverkon tilaa. Suojaustoiminnot 
turvaavat kondensaattorit ennenaikaiselta vanhenemiselta, esim. jännitekatkon varalta.

Kaikki paristot on koestettu tehtaalla ja niistä tehdään koestuspöytäkirjat. Norelco suorittaa 
tarvittaessa myös kompensointitarpeen kartoitusta varten loistehon ja harmonisten yliaaltojen 
mittauksia. Kompensointijärjestelmät voidaan toimittaa myös asiakkaan tiloihin valmiiksi 
asennettuina ja käyttöönotettuina. Kompensointijärjestelmä voidaan myös integroida 
pääkeskuksen yhteyteen, joka on asiakkaalle kokonaistaloudellisempi ratkaisu.

Säästöä sähkölaskuissa
• ei laskua loistehosta
• häviöt pienenevät
• verkon siirtokapasiteetti kasvaa

NACBR+L: Seinämalliset kompaktit estokelaparistot

Seinämalliset estokelaparistot muodostuvat loistehonsäätäjästä ja 
kondensaattorimoduuleista. Pienikokoinen, vähän tilaa tarvitseva 
seinämallinen estokelaparisto on rakennettu NORELCO: n 
metallirakenteiseen EHR -kennokotelojärjestelmään. Kotelokoko on 
vakioitu: 450 x 1230 x 350 ( l x k x s ).

Estokelapariston porraskokoina ovat 12,5 ja 25 kvar. Kuhunkin kaappiin 
mahtuu enintään neljä porrasta, jolloin kaapin max. teho on 100 kvar. 
Vakiokoot ovat 25 kvar:sta 100 kvar:iin. Paristot on vakiona viritetty 189 Hz 
taajuudelle, myös muita viritystaajuuksia on saatavilla.



Estokelaparistot täyttävät standardit IEC / SFS-EN 60831 ja IEC / SFS-EN 61439-2. Ne soveltuvat 
myös rakennettaviksi valmiiksi NORELCO:n keskusten sisään, jolloin asiakkaan ei tarvitse tehdä 
erillisiä kaapelointeja ja ohjauskytkentöjä. Tällöin kompensointi ja muu kojeisto muodostavat 
yhtenäisen kokonaisuuden, jolloin tilankäyttö tehostuu ja yksinkertaistuu.

Estokelaparistot on rakennettu käyttämällä 3-vaiheisia kondensaattoreita sisältäen 
purkausvastuksen, joka purkaa kondensaattorin 50 sekunnissa alle 50 V:iin. Kondensaattorit ovat 
kaasueristettyjä. Kompensointiportaat on suunniteltu modulaarisiksi paketeiksi, joka mahdollistaa 
portaitten helpon lisäyksen jälkikäteen, tilaa vain lisäyksikkö ja asenna se paikoilleen.

Helppo asennettavuus, seinäkiinnityskorvakkeet valmiina paikoillaan, syötön /ohjauksien kytkentä 
ylhäältä suoraan liittimille. Paristossa aina 1 kpl tuulettimia jäähdytystä varten.
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NACBR+L tekniset tiedot

Mitoitusjännite ja -taajuus:		 400 V,50 Hz.
Standardit:				    IEC / SFS-EN 61921 ja IEC / SFS-EN 61439-2
Tehoalueet:				    12,5….100 kvar
Toleranssit:				    -5%….+5%
Kotelointiluokka:			   IP 30
Maksimi käyttöjännite:		  1,2 x Un
Maksimi ylivirta:			   2 x In
Min. ympäristön lämpötila:	 -5 °C
Max. ymp. lämpötila hetkellinen +30°C, keskiarvo 24h jaksolla +25°C
Tehohäviöt:				    < 0,5 W/kvar kondensaattorit ( estokelat < 4W/kvar )
Materiaali:				    kuumasinkitty MBC-teräslevy
Pintakäsittely:			   kestävällä epoksipulverimaalauksella
Rungon standardiväri :		  vaalean ruskea, Oxyplast 9280
Ovien standardiväri:			  sininen RAL 5012
Jäähdytys:				    puhallin ja jäähdytysaukot kaapin molemmilla sivuilla

Lisäyksikkö sisältää etukojeet + yhdistyskiskon, kontaktorin, estokelan,
välikaapelit ja kondensaattorin.
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NACBL: Kaappimalliset estokelaparistot kaseteilla

Kaikki NACBL-estokelakompensointiparistot muodostuvat kasettirakenteisista yksiköistä. 
Paristot on vakiona viritetty 189Hz taajuudelle, myös muita viritystaajuuksia on saatavilla. 
Estokelaparistoille on suunniteltu NACBL-järjestelmä, joka koostuu tyhjästä kaapista, johon 
valitaan oikea määrä estokelakompensointikasetteja, porraskokoina 12,5 tai 25 tai 50 kvar. 

Kuhunkin kaappiin mahtuu enintään 6 kasettia, jolloin kaapin max. teho on 300kVAr.
Järjestelmä on täysin modulaarinen, sillä kasettiin on sisällytetty varokkeiden, kontaktoreiden 
ja kondensaattoreiden lisäksi myös estokelat.

Estokelaparistot on rakennettu käyttämällä 3-vaiheisia kondensaattoreita, sisältäen 
purkausvastuksen, joka purkaa kondensaattorin 50 sekunnissa alle 50 V:iin. Kondensaattorit 
ovat kaasueristettyjä. NACBL on helppo asentaa, syötön voi kytkeä tilauksen mukaisesti joko 
alhaalta tai ylhäältä suoraan kiskostossa oleville pulttipakoille.

Helppo asentaa, edullinen käyttää
Kasetit voidaan helposti irrottaa painon keventämiseksi, 
jos paristoa joudutaan käsittelemään ahtaissa tiloissa. 
Paristossa aina 2 kpl termostaattiohjattuja tuulettimia. 

Kasettien lisäys on helppoa, sillä kukin kasetti asennetaan 
liukukiskoihin ja lukitaan paikalleen lukituslistalla. Paristo 
on turvallinen käyttää, sillä kiskosto on kosketussuojattu 
koteloimalla se täysin erilliseen tilaan kojeiston 
takaosaan.

NACBL on myös edullinen koko elinkaarensa aikana, 
koska siihen voidaan aina vaihtaa vain uusi kasetti vanhan 
kasetin kuluttua loppuun. Myös laajentaminen on 
helppoa hankkimalla järjestelmään lisäkasetteja tarpeen 
mukaan.
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NACBL tekniset tiedot

Mitoitusjännitteet ja -taajuus 	 400V (690V), 50Hz
Standardit 				    IEC / SFS-EN 61921
					     IEC / SFS-EN 61439-2
Tehoalueet 				    12,5 ... 300 kvar
Toleranssit 				    -5% ..+5%
Kotelointiluokka 			   IP 20
Tehohäviöt 				    < 0,5 W/kvar kondensaattorit
					     (estokelat <4W/kvar)
Maksimi käyttöjännite 		  1,2 x Un
Maksimi ylivirta 			   2 x In
Minimi ympäristön lämpötila 	 -5 °C
Max. ymp. lämpötila hetkellinen +30°C, keskiarvo 24h jaksolla +25°C
Materiaali 				    kuumasinkitty MBC-teräslevy
Pintakäsittely 			   kestävällä epoksipulverimaalauksella
Ovien standardiväri 		  sininen RAL 5012
Jäähdytys 				    2 puhallinta ja jäähdytysritelöinti kaapin takaseinässä

NACBL-vakioparistojen mallit ja portaat



Tarjoamme laajan tuotevalikoiman ja kattavat elinkaaripalvelut sähkönjakelun 
eri osa-alueille. Palvelemme ammattitaidolla kaikkia asiakassektoreitamme 
ja autamme rakentamaan, kehittämään sekä ylläpitämään luotettavia 
järjestelmiä. Saat toimivat sähkönjakelujärjestelmät ja ohjelmoidut 
automaatioratkaisut yhdeltä kumppanilta.

Laadukkaat sähkönjakelu- 
ja automaatiojärjestelmät 
jokaiseen projektiin

Rakentaminen
Laaja tuotevalikoima ja monipuoliset 
asiantuntijapalvelut kiinteistöjen 
sähköistämiseen.

Infra
Rakennamme kestävää ja  
älykästä sähkönjakelua 
yhteiskunnan kriittisiin tarpeisiin. 

Uusiutuva energia
Autamme sähköistämään maailmaa 
kestävästi näkemyksellisillä 
ratkaisuillamme. 

Teollisuus
Teollisuuden sähkönjakelu- ja 
automaatiojärjestelmät prosessin 
ohjaukseen.

Energia
Vaativiin olosuhteisiin 
optimoidut sähkönjakelu- ja 
automaatiojärjestelmät.
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Datakeskukset
Monipuoliset tuotteet 
ja järjestelmät, joissa 
toimintavarmuus on vakio.

Meriteollisuus
Luotettavat laivojen sähkönjakelu- 
ja automaatiojärjestelmät pitkällä 
kokemuksella.

Puolustusteollisuus
Laadukkaita ohjaus- ja 
automaatiojärjestelmiä.

Kaikki tuotteet ja palvelut 
koko elinkaaren ajan.

Tämän asiakirjan tiedot perustuvat julkaisuaikana käytettävissä olleisiin tietoihin, emmekä vastaa esitteessä mahdollisesti olevista 
virheistä tai puutteista emmekä niiden seurauksista. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.


