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Esimerkkipiirustus

LV

KV
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230VAC

230VAC

230VAC = Kiinteä verkkojännitesyöttö 230 VAC 50 Hz (syöttöön ei asenneta kytkintä)

VAK

Modbus RTU

VAKBOX

230VAC

(GSM/Ethernet)



EVG-EA

EVN-RC

EVH-R230

VEDENMITTAUSJÄRJESTELMÄ, VertoBlue (VertoNordic Oy)

Huoneistoyksikkö (EVH-R230)

Virtausanturit, 2 kpl (V-15U)
Anturissa xx m pituinen kaapeli, joka on valmiiksi kytketty
virtausanturin päästä.

Huoneistonäyttö (EVN-RC)

Keruuyksikkö (EVG-EA)
Etäluennan verkkoyhteys RJ45-verkkokaapelin välityksellä
(Ethernet, TCP/IP).

EVG-SA
Keruuyksikkö (EVG-SA)
Etäluennan verkkoyhteys GSM-verkon välityksellä.

Vaihtoehtoinen keruuyksikkö:

Kohteeseen asennetaan LVIS-suunnitelmien mukainen huoneistokohtainen
lämpimän ja kylmän veden mittausjärjestelmä. Järjestelmä muodostuu
huoneistokohtaisista virtausantureista, huoneistoyksiköistä, huoneistonäytöistä ja
keruulaitteista. Lisäksi järjestelmään kuuluu tarvittavat kaapeloinnit.

Kohteen kulutustietojen etäluennan (VertoLive) mahdollistamiseksi keruulaite
liitetään tietoverkkoon. Keruulaitteeksi voidaan valita kaapelilla (RJ45) tai GSM
-yhteydellä varustettu laite. Keruu- ja huoneistoyksiköiden sekä
huoneistonäyttöjen välillä on aina langaton tiedonsiirtoyhteys. 

Sähköurakoitsija asentaa huoneistoyksiköt ja huoneistonäytöt sekä kytkee
virtausanturien kaapelit huoneistoyksikköön. Lisäksi sähköurakoitsija asentaa
keruulaitteen sekä sen jännitesyötön (pistorasia) ja tarvittaessa
tiedonsiirtorasian kaapelointeineen.

Sähköurakoitsija hankkii, asentaa ja kytkee järjestelmän kaapeloinnit.
Jännitesyöttöjen kaapelointi esim. MMJ 3x1,5S -kaapelilla. Kaapelin paloluokka
valitaan kohteen vaatimusten ja asennusolosuhteiden mukaan, esim.
Cca-s1,d1,a1. Tarvittaessa kaapeloinnit suojataan vaatimusten mukaisen
palonkestävyysluokan koteloinnilla.

Huom!
Mikäli huoneistoissa olevia järjestelmän laitteita syötetään muualta kuin
huoneiston omasta jakokeskuksesta (esim. kiinteistökeskuksesta), niin tulee
huoneiston pääkytkimen yhteyteen kiinnittää asianmukainen varoitusmerkintä.
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Järjestestelmän laitteet (verkkojännitesyöttö, 230VAC)

Huoneistoissa:

Keruuyksiköt, esim. tekn.tilassa:

(GSM)

VertoNordic Oy
VertoBlue -vedenmittausjärjestelmä

Esimerkkipiirustus

Sähkösuunnittelija:
- muokkaa esimerkkipiirustuksen tekstiosan kohdekohtaisesti, esim. määrittelee
kaapelityypit ja toimitusrajat
- päivittää laiteluettelon kohteeseen valittujen laitteiden mukaiseksi, valitaan
esim. verkko- tai akkutoimiset laitteet sekä määritellään keruulaitteen
etäluennan tiedonsiirtotapa

Yhdyskäytävälaite (Smartvatten VAK-Box)
Vedenmittausdatan siirto VertoLive-pilvipalvelusta
rakennusautomaatiojärjestelmän valvonta-alakeskukseen (VAK).
Laitteessa on GSM ja Ethernet -yhteydet.

VAKBOX
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