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VEDENMITTAUSJARJ ESTELMA, VertoBlue (VertONordiC Oy) Jarjestestelman laitteet (akkukaytts)
Kohteeseen asennetaan LVIS-suunnitelmien mukainen huoneistokohtainen
lampimén ja kylmén veden mittausjarjestelmé. Jarjestelmé muodostuu Huoneistoissa:
huoneistokohtaisista virtausantureista, huoneistoyksikéista, huoneistonéytdisté ja
keruulaitteista. Liséksi jarjestelméaan kuuluu tarvittavat kaapeloinnit. CVHRG Huoneistoyksikkd (EVH-RB)
Kohteen kulutustietojen etéluennan (VertoLive) mahdollistamiseksi keruulaite 2
liitetddn tietoverkkoon. Keruulaitteeksi voidaan valita kaapelilla (RJ45) tai GSM
ol ol o -yhteydella varustettu laite. Keruu- ja huoneistoyksikdiden seka @_ Virtausanturit, 2 kpl (V-15U)
2l e £ huoneistonayttdjen vélillé on aina langaton tiedonsiirtoyhteys. Anturissa xx m pituinen kaapeli, joka on valmiiksi kytketty
HEE: <> virtausanturin p&asta.
ol wl| Sahkdurakoitsija asentaa huoneistoyksikét ja huoneistonaytot seka kytkee
virtausanturien kaapelit huoneistoyksikkéon. Liséksi séhkéurakoitsija asentaa . .
keruulaitteen seka sen jannitesyétén (pistorasia) ja tarvittaessa EVN-RB Huoneistonayttd (EVN-RB)
tiedonsiirtorasian kaapelointeineen. )
2
Sahkdurakoitsija hankkii, asentaa ja kytkee jarjestelman kaapeloinnit.
Jar_mltesyottOJen kaapelomtl esim. MMJ 3x1,5S8 -k_aapelllla. Kaapel_ln paloluokka (GSM) Keruuyksikét, esim. tekn. tilassa:
valitaan kohteen vaatimusten ja asennusolosuhteiden mukaan, esim.
Cca-s1,d1,a1. Tarvittaessa kaapeloinnit suojataan vaatimusten mukaisen i
= o Keruuyksikkd (EVG-SA)
lonk luokan kotel lla. X
palonkestavyysluokan koteloinnilla EVG-SA Verkkojannitesydttd 230 VAC (pistorasia)
Huom! 2 Etaluennan verkkoyhteys GSM-verkon vélityksella.
Mikali huoneistoissa olevia jarjestelman laitteita syétetdan muualta kuin
huoneiston omasta jakokeskuksesta (esim. kiinteistdkeskuksesta), niin tulee . . i
huoneiston paékytkimen yhteyteen kiinnittéé asianmukainen varoitusmerkinté. Vaihtoehtoinen keruuyksikkd:
EVG-EA Keruuyksikkd (EVG-EA)
3 Verkkojannitesyotto 230 VAC (pistorasia)
) Etéluennan verkkoyhteys RJ45-verkkokaapelin valityksella
(Ethernet, TCP/IP).
VAKBOX Yhdyskaytavalaite (Smartvatten VAK-Box)
Vedenmittausdatan siirto VertoLive-pilvipalvelusta
rakennusautomaatiojérjestelméan valvonta-alakeskukseen (VAK).
Laitteessa on GSM ja Ethernet -yhteydet.
Sahkoésuunnittelija:
- muokkaa esimerkkipiirustuksen tekstiosan kohdekohtaisesti, esim. méaarittelee
kaapelityypit ja toimitusrajat
- paivittaa laiteluettelon kohteeseen valittujen laitteiden mukaiseksi, valitaan
esim. verkko- tai akkutoimiset laitteet sek& maéritelldan keruulaitteen
etaluennan tiedonsiirtotapa
VertoNordic O TSuunn. Kokonaisuus |Séhk5posltlo |Ty<">numero
) ") [} e 0 0 |c . e u . I
2/L|8 VertoBlue -veJenmittausjérjestelmé Vedenmittausjarjestelma P, Toht Pirastusnumero
2| 2| 2 Periaatekaavio, VE2 2/2 w
<|m|oO Esimerkkipiirustus (akkukayttdiset laitteet) Tark. SAH (VEZ)
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